
Remiga 2
loudspeaker

 Alare

“What defines and makes us who 
we are is our passion, creativity, 
ingenuity and a sense of belonging 
to our country, Italy.” 



Cabinet Design
Remiga2のキャビネットは複雑なコンピュータシミュレーションに基づき設計されたテーパード
トランスミッション方式を採用しています。
キャビネット素材には複数の種類の木材が使用されています。振動吸収効果の計算に基づき異
種の木材を幾層も重ねる事により、効果的に不要な振動の発生を抑制しています。
更に木製キャビネット内部を金属バー補強する事により、キャビネット剛性を最大限まで高め、
120kgにもなる躯体全体で不要な振動の発生を徹底的に排除しています。

Woofer Drivers
ウーファードライバのコーンはペーパーコーンをベースとしていますが、ペーパーコーンを
極薄カーボンで挟むRemiga2専用ドライバを採用しており、さらに中間層にフォームレイヤ
ーを設ける事により共振を排除しています。
ボイスコイルはキャプトンとアルミの複合体が使用され、リニア駆動範囲では純粋なキャプ
トンボイスコイルドライバとして機能します。また、物理抵抗が低い為、低音の微細な質感の
表現も可能としています。
スパイダ下部のボイスコイルギャップにはベンチレーションが設けられており、可動部に圧
縮がかからなずハイスピードでフリーに動ける機構となっています。
これらの最先端技術により、非常にリジッドなコーンが形成され、反応が早くそして歪の少な
い低音を実現しました。
更に、10”と8”の異径ウーファーユニットを使用し綿密なネットワーク調整を行う事により、ミ
ッドレンジとの理想的な繋がりを追求しています。

Mid-Range Driver
ミッドレンジには7インチセラミックドライバを採用。非常に軽くリジッドで低歪のミッドレン
ジが透明感のある音楽再生に貢献しています。
また、 ミッドレンジ専用の密閉された空間に設置され、チャンバー内は特殊アラミド繊維の
吸音材が使用され不要な音を完璧に取り除きます。



システム：   テーパードトランスミッションライン式3ウェイスピーカー
ウーファー：   1 x 10"(250mm), 1 x 8"(200mm)カーボンサンドイッチコーン
ミッドレンジ：  7"(170mm)ピュアセラミックドライバ
ツイーター：  1.2"(30mm)ダイヤモンドツイーター
クロスオーバーポイント： 200Hz, 1800Hz
インピーダンス：  4Ω（典型値）、最低3.3Ω
感度：   86dB (2.83V/1m one driven)
周波数特性：  32Hz~30kHz (0~-3dB)
外寸：   545 x 711 x 1350mm (W x D x H、スパイク部含)
重量：   120kg/本
仕上げ：   レッド、グレー、ブラウン、オプティカル、ブラック、ホワイト
   （全てグロッシー仕上げ）

Remiga 2 　仕様

Tweeter Driver
ツイーターには30ｍｍダイアモンドドーム型を採用。凸型ドー
ム型よりも可動部がリジッドでダンプが効く凹面型ドーム型を使
用する事により、より音場の表現力を高める事が出来ました。
また、凹型ドームは拡散率も高い為、高域の指向性軽減にも役
立っています。

Crossover
クロスオーバー設計にはAUDIA社で培った基板設計技術が随所
に盛り込まれています。
パーツは主にドイツMundorf社製の高性能パーツを使用し、非
伝導性のボード上に設置。配線は銀メッキ銅単線を使用する事
により、電気経路の不要な干渉を排除しています。
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